Wentyle wersja 5.5 IC PL

aplikacja BricsCADa/IntelliCADa wspomagajgca rysowanie
instalacji wentylacyjnych

Specyfika projektowania
Z uzyciem elementow z oferty DOSPEL

Centrale przemystowe Dospela

Od wersiji 2.1 Wentyli, w bazie Dospela zamieszczony zostat zestaw najpopularniejszych nowych
central przemystowych z katalogu tego producenta.

Tutaj inaczej niz zwykle, w okienku dialogowym centrali, na liscie rozmiaru elementu mamy zestaw
symboli cental, okreslajgcych nie rozmiar ale budowe i stopiern skomplikowania urzgdzenia.

Instalacje DospelSystem

W systemie dostepne sg dwie srednice kanatu o przekroju okragtym ®100 i ®104 oraz jeden
przekroéj prostokatny 110x55mm.

Do wybranej ksztattki dochodzg czasem z réznych stron rézne przekroje, o tym jakie to sg przekroje
moéwi nam symbol ksztattki np. DKLZ 104-110x55 faczy przeréj @104 z przekrojem 110x55.

Dzieki temu, ze sg dwie srednice kanatow ®100 i ®104 mogq sie one fgczy¢ teleskopowo (jeden w
drugi). Ale tez mozna je taczy¢ na styk (ta sama $rednica), z uzyciem dodatkowego tacznika.
Okienko wstawiania kanatu okragtego uwzglednia oba te sposoby: gérny rzad ikon ,Punktu
wstawienia” to wstawianie na styk.

Dolny rzad ikon umozliwia wstawianie kanatu, w ktérym o$ jest krotsza niz dlugo$é samego kanatu.
Wstawienie nastepnego kanatu w punkt zakonczenia tej krétszej osi, spowoduje ,ze bedzie on
teleskopowo zagtebiony w kanale z ,krétszg osia”.

Nalezy zwrdci¢ uwage zeby dwa teleskopowo potgczone kanaty réznity sie srednicg (©100 i ©104).
Czy tak jest mozna sprawdzi¢ zblizajgc sie z widokiem do potaczenia kanatéw albo zajrze¢ w opis
kanatu do zestawienia.

Uwaga: Odmiennie niz w innych systemach kanatéw z bazy, w DospelSystem niektdre elementy majgq
uwidocznione kotnierze fgczace je z sgsiednimi kanatami . Dzieki temu charakter ztgczki na rysunku
jest bardziej widoczny.

Nalezy wiec zwréci¢ uwage aby kanat dochodzit do ztaczki w punkcie jego rzeczywistego styku a nie
do zakonhczenia kotnierza wsuwanego.

Kratki Dospela

W bazie kratek Dospela, z punktu widzenia logiki programu Wentyle, mozna wyrdzni¢ dwa typy
kratek:

e Kratki montowane tylko na zakonczeniach elementéw np.kratka KR

o Kratki montowane na zakonczeniach elementéw albo z boku kanatu np. kratka DLRW



