Czerpnie dachowe _
Pobierz Wentyle
CD-cz Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B
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nom [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
OplS 100 200 170 40 0,80
Czerpnia dachowa typ C2 wykonywana jest standardowo 125 250 210 40 1.10
z blachy ocynkowanej. Dolna czes¢ taczaca z podstawg 140 280 235 50 1,30
wykonywana jest z kotnierzem stalowym FLS. 150 320 250 50 150
Na zamoéwienie mozliwe jest wykonanie czerpni z potacze- 160 320 260 50 1,60
niem mufo'wym. lub nyplowym, oraz ze stali kwasoodpornej 200 400 340 60 2,30
lub aluminiowej.
250 500 400 75 3,40
Czerpnia wyposazona jest w siatke ocynkowang o wymiarach 315 630 520 95 530
oczek 12x12 mm zabezpieczajacg wlot przed ptakami. !
355 700 575 125 6,20
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: CD-C2 - aaa - bbb 400 800 640 130 8,80
450 900 740 150 11,50
gg 500 1000 810 160 16,50
montaz* 630 1260 1010 190 26,50
* NS — potaczenie nyplowe bez uszczelki
710 1400 1050 230 30,00
800 1600 1260 240 42,60
900 1800 1430 300 50,90

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html

