Kolana ttumiagce Pobiers Wentul

BSIL Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary
L
—
, S 9
e - S
— ’// 1
/
\
BSIL-50 - 50 mm izolacji
- @d, L D ttumienie [dB] waga
OpIS nom nom dla czestotliwosci [Hz] [kg]
[mm] [mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Kolana ttumiace BSIL zostaty opracowane z mysla o syste-

. . . 125 200 224 2 6 14 29 30 31 24 4
mach wentylacyjnych, gdzie wymagania przestrzenne lub

inne uwarunkowania uniemozliwiajg stosowanie 160 240 260 3 6 14 26 34 30 25 6
tumikéw prostych, np: SIL. 200 305 315 3 8 20 26 32 30 25 10
Ttumik jest wykonany z dwéch potaczonych kolan. tuk 250 370 355 2 6 17 29 28 24 22 11
Wewnetrz,ny Wy_konany jest z perforowanej blachy stalowej. 315 370 450 3 7 13 15 15 14 12 18
Przestrzen pomiedzy ptaszczem zewnetrznym, a perforo-

wanym wkfadem, wypetniona jest materiatem ttumigcym.

Aby zapobiec przed wsysaniem materiatu ttumigcego do

wewnatrz przewodu, perforowany wkiad odizolowany jest BSIL-100 - 100 mm izolacji

tkanina.

Standardowe ttumiki o srednicy @315mm dostarczone sg @d, L D ttumienie [dB] waga
ze ztgczkami SPIRAL®system. Od srednicy @355 mm ttumiki nom nom dla czestotliwosci [Hz] [kgl
dostarczane sq z dwoma ztgczkami SPIRAL®system (NSL). [mm]  [mm]  [mm] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ttumiki BSIL z 50mm izolacjg dostepne sg w nastepujacych 125 260 315 6 13 22 25 35 39 33 9
srednicach: 160 280 355 7 14 18 26 38 33 25 11
@125 - 160 - 200 - 250 - 315.

o . . . 200 325 400 6 15 22 29 34 32 27 15
Ttumiki z 100 mm izolacjg dostepne sq w nastepujacych
srednicach: 250 370 450 4 11 16 27 28 26 22 20
@125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400 - 500 - 630. 315 375 500 4 11 15 18 17 15 14 21
Ttumiki wykonane sg w catosci z blachy ocynkowane;j. 400 420 600 5 9 14 14 15 14 12 30
Poziom tfumienia mierzony jest wedtug wytycznych GLSM. 500 485 710 5 13 19 14 13 12 10 42
Opatentowane. 630 610 850 6 14 17 13 12 12 11 62
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BSIL - aa - bbb
typ ‘
izolacja 50/100
@d,

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Dane techniczne
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ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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