Podstawy dachowe _
Pobierz Wentyle
PD - Bz Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B
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OpIS 100 280 180 3,38
125 300 180 3,81

Podstawa dachowa typ B2 wykonywana jest standardowo
z blachy ocynkowanej i przystosowana jest do dachu 140 360 180 4,56
ptaskiego. Gérna czes¢ Y\{ykonywana_Jest z kotnierzem sta- 150 380 180 4.67
lowym FLS, a dolna czes¢ wykonana jest nyplowo.
Na zamoéwienie mozliwe jest wykonanie podstawy 160 400 180 4,92
z uszczelka z gumy EPDM z jednej lub dwoch stron.

o P ; 200 440 180 5,83
Mozliwe jest réwniez wykonanie podstawy pod katem
dachu, oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej. 250 470 200 714
Przyktad oznaczenia 300 >10 200 8,43
Kod produktu: PD-B2- aaa - bbb 315 530 200 8,86
355 610 200 11,03
typ
@d 400 630 200 12,04
montaz*
* GALA — uszczelka EPDM 450 720 200 15,37
* NS — potaczenie nyplowe bez uszczelki 500 740 200 16.64
560 800 240 19,80
630 900 240 22,54
710 1020 240 28,70
800 1100 280 32,63
1000 1270 280 40,72

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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