Dysze nawiewne DD, DK, DK-O, DS
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Podstawowe informacje

Dysze nawiewne przeznaczone sg do pomieszczen
o0 duzej kubaturze. Strumienie powietrza o dale-
kim zasiegu zapewniajg bardzo efektywny rozdziat
powietrza. Mogg by¢ stosowane pojedynczo lub
w zestawach o bardzo duzej wydajnosci taczne;j.
Stosowane sg w salach widowiskowych, halach
sportowych, supermarketach, atriach, duzych ha-
lach itp. Jednoczes$nie z uwagi na niski poziom mocy
akustycznej majgq szerokie zastosowanie w salach
koncertowych, kinach, teatrach, studiach telewizyj-
nych i radiowych.

Regulacja kata odchylenia strumienia powietrza za-

Dysza nawiewna - wykonanie krot-
kie TYP DK.

Dysza nawiewna z przykryciem srub
mocujacych TYP DK-O.

wiera sie w 0° - 30° w kazdg strone.

Nawiewniki wykonane sg z aluminium.

Maksymalna réznica temperatury przy ogrzewaniu
At < 8K.

Maksymalna réznica temperatury przy chlodzeniu
At < 8K.

Dysza krotka moze byé¢ dostarczona w wers;ji nie la-
kierowanej (naturalna barwa aluminium) lub lakiero-
wanej (dowolny kolor z palety RAL).

Dysza dtuga i stata wykonana jest w trzech wersjach:
nie lakierowanej, anodowane;j i lakierowane;j.

Dysza stata TYP DS - bez regulaciji
kata odchylenia strumienia.

Dysza nawiewna - wykonanie dtugie
TYP DD



Przykladowe sposoby montazu nawiewnikéw

Przylacza do dysz typu DK
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Dysza zamontowana w skrzynce rozprezne;.

Przytacza do dysz typu DD

Dysza zamontowana w przewodzie wentylacyjnym.

Dysza zamontowana na przewodzie
wentylacyjnym.

Dysza zamontowana w przewodzie wentylacyjnym.
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Sciana ostonowa

Dysza zabudowana $ciankg ostonowa.

Dysza zamontowana na przewodzie
wentylacyjnym.

Dla srednic:
DN80 srednica @D = 330 mm
DN150 $rednica @D = 590 mm

Srednica dyszy Strumien powietrza Zasi_eg_ Poziom mocy Wysokos’é_ usyt_uowania
strumienia akustycznej nawiewnika
DN [mm] V [m?h] V [lis] X [ls] L. [dB] [m]
40 20+ 55 5+16 5+12 18 + 28 2,4 +3,1
50 30 + 90 8+ 25 5+12 15 + 30 24 +32
80 70 + 220 19 + 61 6+ 20 16 + 38 29+42
120 200 + 480 55 + 133 8+24 18 + 40 3,1+6,5
150 400 + 780 111 + 217 9+30 23 +45 3,3+85
200 700 + 1400 194 + 389 14 + 36 27 + 47 3,7+10,5




Wymiary

Typ DK Typ DK-O
QDN QDN
“ _AK,[ \ L
H2 _\\I /— 7 2
Y
®D1
oD, |
4 OD3 . oD
Srednica @D @D oD oH oH @D @D6 @D7
nominalna 1 2 3 1 2 5
DN [mm] [mm)]
40 118 128 140 82 45 112 136 100
50 145 172 180 92 35 136 164 120
80 202 228 240 148 74 200 230 180
120 300 216 334 221 113 288 311 265
150 360 380 400 270 135 345 375 326
200 468 492 508 367 180 464 492 440
Typ DS
@DN
Sre(.:Inlca @D @D H
_ nominalna 2 3 1
* DN [mm] [mm]
50 102 114 80
80 146 158 120
: : 120 212 224 180
: gga : 150 268 280 246
° 200 310 322 270
Typ DD
@DN
i
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Mo L]
00—
r)([);
@D.
Podejscie na wsuwke Podejscie przez kielich
Srednica Srednica
nominalna @D, | @D, | @D, | @D, H, H, H, nominalna @D, | @D, | @D, | @D, H, H, H,
DN [mm] [mm DN [mm] [mm
80 198 | 214 | 228 | 123 260 85 24 80 198 | 214 | 228 | 175 270 90 35
150 360 | 380 | 402 | 223 503 160 39 150 362 | 378 | 403 | 300 530 170 48




Typ DK-DN40

Kat odchylenia dyszy a=0°+30°
Minimalna wysoko$¢ montazu 2,4m
Maksymalna wysoko$é montazu 3,1m
Minimalny odstep 0,12 m

Zasieg strumienia - nawiew izotermiczny
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Na wykresie podano poziom cisnienia akustycznego L, ,(A) - dla pomieszczenia o powierzchni pochtaniania
10 m? Sabine i tlumieniu 4dB.



Typ DK-DN50, DS-DN50

Typ DK

Kat odchylenia dyszy

Minimalna wysoko$¢ montazu

a=0°+30°
2,4m

Typ DS

Maksymalna wysokos¢é montazu
Minimalny oddstep

Zasieg strumienia - nawiew izotermiczny

3,2m
0,15 m
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Na wykresie podano poziom cisnienia akustycznego L

10 m? Sabine i tlumieniu 4dB.
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(A) - dla pomieszczenia o powierzchni pochfaniania




Typ DK-DN80, DD-DN80, DS-DN80
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Typ DK Typ DD Typ DS
Kat odchylenia dyszy a=0°+30° Maksymalna wysokos¢é montazu 42m
Minimalna wysoko$¢ montazu 29m Minimalny oddstep 0,24 m

Zasieg strumienia - nawiew izotermiczny
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Na wykresie podano poziom cisnienia akustycznego L
10 m? Sabine i tlumieniu 4dB.

p1o(A) - dla pomieszczenia o powierzchni pochtaniania



Typ DK-DN120, DS-DN120

Typ DK Typ DS
Kat odchylenia dyszy a=0°+30° Maksymalna wysoko$¢ montazu 6,5m
Minimalna wysoko$¢ montazu 3,1m Minimalny oddstep 0,36 m

Zasieg strumienia - nawiew izotermiczny
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Na wykresie podano poziom ci$nienia akustycznego L, (A) - dla pomieszczenia o powierzchni pochtaniania
10 m2 Sabine i tlumieniu 4dB.



Typ DK-DN150, DD-DN150, DS-DN150
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Typ DK Typ DD Typ DS
Kat odchylenia dyszy a=0°+30° Maksymalna wysoko$¢ montazu 8,5m
Minimalna wysoko$¢ montazu 3,3m Minimalny oddstep 0,45m

Zasieg strumienia - nawiew izotermiczny
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Na wykresie podano poziom ci$nienia akustycznego L, (A) - dla pomieszczenia o powierzchni pochtaniania
10 m?2 Sabine i tlumieniu 4dB.



Typ DK-DN200, DS-DN200

Typ DK Typ DS
Kat odchylenia dyszy a=0°+30° Maksymalna wysokos¢é montazu 10,5m
Minimalna wysoko$¢ montazu 3,7m Minimalny oddstep 0,45 m

Zasieg strumienia - nawiew izotermiczny
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Na wykresie podano poziom cisnienia akustycznego L

10 m? Sabine i tlumieniu 4dB.
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(A) - dla pomieszczenia o powierzchni pochtaniania




Zasieg strumienia - funkcja ogrzewania i chtodzenia
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Poziom mocy akustycznej L, [dB] w oktawach [Hz]

Na wykresach podano poziom cisniena L, dla ka-
téw odchylenia strumienia do 15°. Dla okreslenia
poziomu mocy akustycznej w oktawach nalezy do
wartosci L, (A) dodac¢ wspétczynnik korekcyjny K.

P10

Wspétczynnik korekcyjny K, dla kata
odchylenia dyszy a = 15°

LW = LP10(A) + K1 + K2

Wspétczynnik korekcyjny K, dla kata
odchylenia dyszy a = 30°

Wspotczynnik korekcyjny K, [dB] Wielkos¢ | 40 50 80 120 | 150 | 200
Wielkosé Czestotliwos¢ [Hz] [dB] 2 2 4 4 4 3
633 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
40 1 0 6 0 | 5| -5]-9|-13
50 6 5 0 -3 -4 -4 | -10 | -15
80 7 6 1 2 | 3| -7 |-12]-a7
120 5 4 | -2 | 1| -3 ] -4]-14]-20
150 7 6 | -1 0 | 5| -8 |-17]-24
200 4 3 -2 -2 -2 | -10 | -16 | -24
Oznaczenia
\% - strumien powietrza dyszy [m3/h], [I/s]
Ap - spadek cisnienia na dyszy [Pa]
Loio - poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniu
o powierzchni pochtaniania 10 m? Sabine i ttumieniu 4dB [dB(A)]
K,, K,  -wspotczynnik korekcyjny [dB]
Ly - poziom mocy akustycznej [dB]
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Obiekty z listy referencyjnej

Super Market Jumbo - Fordon - Bydgoszcz Kasyno - Hotel Europejski, Warszawa

Poczta - Warszawa rég Targowej i Solidarnosci
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Przykiad zamoéwienia

Dane techniczne
Dysza dituga DD NwWC - XXX - X

Srednica nominalna dyszy [mm]:
80, 150

L - lakierowana; A - anodowana; N - naturalne aluminium

Dane techniczne

Dysza stata DS

Dysza stata przystosowana

do montazu na kanale spiro, DSK DS (DSK) - XXX - X

Srednica nominalna dyszy [mm]:
50, 80, 120, 150, 200

L - lakierowana; A - anodowana; N - naturalne aluminium

Dane techniczne
Dysza krotka z ostong DKO
Dysza krotka bez ostony DK DKO (DK) - XXX - X

Srednica nominalna dyszy [mm]:
40, 50, 80, 120, 150, 200

L - lakierowana; N - naturalne aluminium

Dane techniczne
Dysza krétka przystosowana do
montazuna powierzchniach ptaskich, DKRA DKRA - XXX - X

Srednica nominalna dyszy [mm]:
40, 50, 80, 120, 150, 200

L - lakierowana; A- anodowana; N - naturalne aluminium

Dane techniczne
Dysza krétka przystosowana do
montazu na kanatach spiro, DKRB DKRB - XXX - X

Srednica nominalna dyszy [mm]:
40, 50, 80, 120, 150, 200

L - lakierowana; A - anodowana; N - naturalne aluminium

Flakt Bovent Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez ostrzezenia.
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Flakt Bovent Sp. z 0.0. ul. Lopuszanska 22, 02-220 Warszawa

tel. +48 (22) 575-55-42, fax +48 (22) 575-55-32
www.flaktbovent.pl
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