Nawiewnik rotacyjny NSR
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Podstawowe informacje

Nawiewniki rotacyjne stosowane sg w pomieszcze-
niach uzytecznosci publicznej oraz wszedzie tam,
gdzie rozdziat powietrza pozwala na stosowanie stru-
mieni silnie indukujgcych powietrze z otoczenia. In-
tensywne podmieszanie powietrza z pomieszczenia
powoduje, ze strumien pierwotny o znacznej roznicy
temperatury przy wejsciu do strefy pracy, jest od-
powiednio wymieszany z otaczajgcym powietrzem.
W wyniku tego, spetnione sg wymagania odnosnie

komfortu cieplnego. Takie dziatanie nawiewnika po-
zwala na zmniejszenie powietrza pierwotnego, sto-
sowanie mniejszych urzadzen i uzyskanie oszczed-
nosci inwestycyjnych. Nawiewniki te, ze wzgledy na
swag zalete wysokiej indukcyjnosci, chetnie stosowa-
ne sg w niskich pomieszczeniach. Element nawiew-
ny wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej,
pokrytej lakierem proszkowym. Nawiewnik skfada
sie z nastepujgcych elementow:

1 - obudowa nawiewnika;

2 - otwory nawiewne (usytuowane jedno- lub
dwustronnie)

3 -skrzynka przytgczna

Zakres strumienia powietrza nawiewnika jednostron-
nego wynosi od 80 m%h do 480 m%nh, a nawiewnika
dwustronnego od 150 m?/h do 960 m®/h. Wysokos¢
usytuowania nawiewnika zawiera sie¢ w przedziale
od 2,5 m do 4,2 m. Réznica temperatur uzalezniona
jest od obcigzenia cieplnego pomieszczenia i wyso-
kosci usytuowania nawiewnika.

Maksymalna réznica temperatury przy ogrzewaniu
At = 8 K.

Maksymalna réznica temperatury przy chtodzeniu
At =9K.

Nawiewniki w podstawowym wykonaniu, sg w kolo-

4 - Kkrociec przytaczny
5 - przepustnica obrotowa
6 - kanat wentylacyjny

rze biatym. Na indywidualne zamowienie moga byc¢
wykonane w innym kolorze. Nawiewniki montowa-
ne sg na instalacji wentylacyjnej poprzez skrzynke
przytaczna, lub bezposrednio w przewodzie nawiew-
nym. Skrzynka przytaczna wykonana jest z blachy
ocynkowanej bez izolacji lub wyposazona w izolacje
dzwiekochtonng. Uchwyty zamocowane na skrzyn-
ce pozwalaj na tatwe podwieszenie skrzynki do stro-
pu. Regulacja doptywajgcego strumienia powietrza
nastepuje poprzez zmiane potozenia przepustnicy
umieszczonej wewnatrz krocca przytacznego.
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Nawiewnik zamontowany bezposrednio na przewodzie rozdzielczym.

Strumien Strata Wysokosé
Typ NSR . ... . |umieszczenia| A B C E D L Masa
powietrza | ci$nienia - -
nawiewnika
V [m?/h] AP [Pa] H [m] [mm)] m [kg]
jednostronny [ 100 + 480 | 10 +43 223 15,5
160+480 | 10+20 | 25-42 | 380|270 | 260 | 82 | 223 | 1000 | M@Wiewnik
dwustronny _ _ ze
480 + 960 | 20 + 80 2x223 skrzynka
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Catkowity strumien powietrza V_=18000 [m®h]
Wysokos$¢ umieszczenia nawiewnika H = 3,6 [m]
Szerokos$¢ pomieszczenia 12 [m]
Wymagany zasieg strumienia X=6
jednostronny dwustronny
Strumien powietrza z nawiewnika 280 [m3/h] 560 [m3/h]
Liczba nawiewnikow i =18000/280 = 64 i =18000/560 = 32
14 [Pa] 26 [Pa]
Strata ciénienia nawiewniki umieszczone nawiewniki umieszczone
po 32 szt. przy Scianach wzdtuz linii Srodkowej
przeciwlegtych pomieszczenia
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Przyktady usytuowania nawiewnikéw w pomieszczeniu
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Nawiewnik jednostronny umieszczony na
Scianie lub suficie po przeciwlegtych stro-
nach pomieszczeniach.

Nawiewnik dwustronny zamontowany na
suficie w réwnej odlegtosci od obu Scian.

Nawiewnik jednostronny umieszczony
w przestrzeni miedzytropowej korytarza.

Nawiewnik jednostronny.



Nawiewniki ze skrzynka przytaczng izolowang

Strumien powi- Strata Poziom mocy Poziom mocy L, [dB]
etrza ci$nienia akustycznej Pasma oktawowe
V [m?/h] AP [Pa] Ly, [dB] 125, | 250 | 500 | 1000 | 2000
Nawiewnik jednostronny
120 6 20 16 - - - -
180 8 21 17 - - - -
240 10 22 17 15 - - -
300 16 26 34 26 24 19 -
360 24 29 38 28 25 21 20
420 32 33 41 32 29 25 22
Nawiewnik dwustronny
400 13 24 37 23 18 - -
500 21 30 42 28 24 22 -
600 30 34 45 36 31 29 25
700 43 38 48 39 33 30 27
800 55 43 53 43 39 36 29
900 70 47 57 48 41 39 34
Nawiewniki ze skrzynka przytaczng bez izolacji
Strumien powi- Strata Poziom mocy Poziom mocy L, [dB]
etrza ci$nienia akustycznej Pasma oktawowe
V [m?/h] AP [Pa] L, [dB] 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000
Nawiewnik jednostronny
120 6 21 18 - - - -
180 8 22 19 - - - -
240 10 23 19 16 - - -
300 16 28 35 28 25 20 -
360 24 30 39 29 26 22 21
420 32 35 42 33 31 26 23
Nawiewnik dwustronny
400 13 25 32 23 19 - -
500 21 31 43 29 25 23 -
600 30 36 47 38 32 30 26
700 43 39 50 40 35 31 28
800 55 45 54 44 39 37 30
900 70 48 58 49 42 40 35
Poziom ttumienia dzwieku
Skrzynka przylaczna bez izolacji Skrzynka przytaczna izolowana
Typ Poziom ttumienia dzwieku [dB] Poziom ttumienia dzwieku [dB]
nawiewnika Pasma oktawowe [Hz] Pasma oktawowe [Hz]
125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000
NSR 10 8 12 17 2 11 10 20 z




Przykiad zamoéwienia

Dane techniczne
Nawiewnik rotacyjny NSR NwWC - X - X

S - jednostronny; N - dwustronny

K - do montazu na kanale; S - wersja do montazu
ze skrzynkg

Dane techniczne
Skrzynka do nawiewnika NSR typ SKNA SKNA- x - x - X - X =- X

llos¢ krééey przytaczeniowych

Potozenie krocey przytgczeniowych:
A: ztytu

B: z géry

C: z boku

U - kréciec z uszczelka; O - krociec bez uszczelki

S - przepustnica motylkowa; O - bez przepustnicy

| - izolowana; O - nie izolowana

Flakt Bovent Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez ostrzezenia.



Flakt Bovent Sp. z 0.0. ul. topuszanska 22, 02-220 Warszawa

tel. +48 (22) 575-55-42, fax +48 (22) 575-55-32
www.flaktbovent.pl
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