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Anemostaty wirowe NKSD-C przeznaczone sg do instalacji NKSD-C 396x16 396 m
wentylacyjnych nisko i sredniocisnieniowych. Cechg charak-
terystyczng jest wylot powietrza z duzym zawirowaniem NKSD-C 498x24 498
wwyniku czego nastepujezmieszanie powietrza znajdujgcego NKSD-C 598x24 598
sie w pomieszczeniu z powietrzem nawiewanym.
Wyposazone w nastawne plastikowe kierownice (ilos¢ kierow- NKSD-C 598x48 598
nic 8 — 48 w zaleznosci od typu) umozliwiajace nastawienie
kierunku réwnomiernego przeptywu powietrza. tatwe
w montazu, mozliwos¢ montazu ze skrzynka rozprezna.
Przeznaczone sg do pracy ze zmiennym lub statym prze- Przyktad oznaczenia
ptywem powietrza. Wykorzystywane sa w wentylacyjnych Kod produktu: NKSD-C 298x8
pomieszczeniach przemystowych i komfortu. Montowane NKSD-C 396x16
sq w pfaszczyznie sufitu. NKSD-C 498x24
Stosujgc skrzynke rozdzielczg PRW uzyskujemy rownomierny NKSD-C 598x24
nawiew powietrza i ttumienie przy zastosowaniu skrzynki NKSD-C 598x48
izolowanej.
typ
Materiat: stal ocynkowana
Wykonczenie: malowanie proszkowe

wydajnos¢ nawiewnika [m3/h]

wymiar

g . 72 90 108 144 162 180 252 360 450 540 720 900 1080
nawiewnika

straty cisnienia catkowitego / poziom hatasu [Pa/dB(A)]

298x8 5/<20 9/<20 15/20  25/27 X 35/38 70/-47 - - - - - -

396x16 - - - - 4<20 8/<20 X 36/37 X 80/55 X X X

498x%24 - - - - - - 10/22 20/33 X X 70/50 x 170/70
598x24 - - - - - - - 9/21 14/26 20/33 33/42 55/47 80/55
598x48 - - - - - - - 7/<20 9/20 13/25 25/35 50/46 90/50

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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