Krodce siodtowe kgtowe .
Pobierz Wentyle

ILSV-45/ILSVL-45 Pobierz AlnorCAN

Zamawiaj w B2B

Wymiary
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@d, L waga
. [mm] [mm] kgl
OplS 80 78 0.1
ILSV-45- krociec katowy bez uszczelki 100 24 013
ILSVL-45 — kréciec kaqtowy z uszczelkg z gumy EPDM 125 113 0,18
Krociec siodtowy katowy przeznaczony jest do podtgczania 140 121 0,22
kanatéw okragtych do ptaszczyzny kanatu prostokatnego. 150 125 0,25
Podtaczenie nastepuje pod katem 45°. Na zamowienie
A . " . . 160 130 0,27
mozliwe jest wykonanie kré¢ca o innym kacie.
180 140 0,3
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: ILSV-45- aaa 200 150 0.4
‘ 224 160 0.5
typ
2, 250 245 0,65
280 209 0,75
300 219 0,85
315 225 0,95
355 246 1,35
400 289 1,8
450 313 2,7
500 338 3,3
560 368 4,0
600 388 4,5
630 403 4,9
710 468 7,5
800 513 9,4
900 563 11,6
1000 628 15,8
1120 688 19,6
1250 753 24,0

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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